




















Systemowe rozwiązania dla rozwiązania problemu 
techniki budowlanej, techniki przekazywania informacji 
i systemów podłogowych.

Podłoga podniesiona 
FERMACELL typ MAXifloor.

Postęp techniczny powoduje

konieczność  pogodzenia wymogów

techniki budowlanej,   techniki

przekazywania informacji, elektronicz-

nego przetwarzania danych z nowoczes-

nymi systemami podłogowymi.

System podniesionej podłogi

FERMACELL typ MAXifloor gwarantuje

rozwiązywanie problemów. Podniesiona

podłoga w suchej technologii doskonale

nadaje się do zastosowania zarówno

przy renowacji starych budynków,

rozbudowie, czy też budowie nowych

obiektów, mianowicie:

¬ banki 

¬ budynki biurowe i administracyjne

¬ renowacje starych budynków

¬ przyszłościowe budownictwo 

mieszkaniowe

Opis systemu.

Element podniesionej podłogi

FERMACELL typ MAXifloor składa się z

niepalnych płyt gipsowo-włóknowych

FERMACELL.  Elementy te, wsparte na

stopach o regulowanej wysokości,

przyklejonych do surowego stropu, są

montowane według  siatki modularnej

500 x 500 mm. 

Element podłogowy jest zabezpiec-

zony przed działaniem wilgoci od

spodniej strony. Elementy  układane

jednym ciągiem są klejone w miejscach

styków klejem do elementów jastrycho-

wych FERMACELL. System podnie-

sionych podłóg może być wyposażony w

liczne elementy uzupełniające  (np.

klapy do otworów rewizyjnych, kanały 

do podłogi podwójnej, itp.)
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Dana techniczne.

FERMACELL płyta gipsowo-włóknowa, grubość elementu: 38 mm

Kaszerowanie: podklejona papierem

Wymiar pokrycia: 1000 x 500 mm

Ciężar elementu: 22,5 kg (odpowiada 45 kg/m2) 

Wysokość konstrukcji: 70 – 300 mm (inne wysokości na zamówienie)

Przełom: równolegle powyżej 95 % poniżej 45 stopni powyżej 95 %

Dopuszczalne obciążenie punktowe: 3.000 N (wielkość stempla 25 x 25mm, współ. bezpiecz. 2)

Dopuszczalne obciążenie liniowe: 5.000 N/m

Dopuszczalne obciążenie użytkowe: 20.000 N/m2

Współczynnik izolacyjności akustycznej: Dn,f,w = 57 dB (bez posadzki)

Współczynnik izolacyjności akustycznej: Dn,f,w = 56 dB (z wykładziną dywanowa)

Współczynnik tłumienia dźwięków mechanicznych: Ln,f,w = 63 dB (bez posadzki)

Współczynnik tłumienia dźwięków mechanicznych: Ln,f,w = 54 dB (z wykładziną dywanową)

Współczynnik poprawy tłumienia dźwięków mech.: ∆ Lw = 22 dB (bez posadzki)

Współczynnik poprawy tłumienia dźwięków mech.: ∆ Lw = 28 dB (z wykładziną dywanową)

Klasa odporności ogniowej wg PN F 0,5

przed ułożeniem
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Zalety systemu podniesionej podłogi

FERMACELL typ MAXifloor.

¬ Dzięki zabudowie w suchej technologii 

nie powstaje w budynku dodatkowa

wilgoć.

¬ Nadaje się do natychmiastowego 

użytku po stwardnieniu kleju. 

¬ Równa powierzchnia z suchego 

jastrychu.

¬ Kolejne prace, np. położenie wykład-

ziny dywanowej, czy wykonanie 

instalacji,  mogą być podjęte 

natychmiast.

¬ Możliwa kombinacja z istniejącą 

podłogą.

¬ Oszczędność kosztów i miejsca na 

budowie dzięki dostawom termi-

nowym. 

Właściwe stropy to:

¬ stropy masywne

¬ podłogi płytowe

¬ drewniane stropy belkowe

1
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Montaż
1 Samoprzylepna taśma do uszczelnienia krawędzi
2 MAXifloor klej do stopek i okrągłej tarczy (spodnia strona wspornika)
3 FERMACELL klej do jastrychu do płyty nośnej (wierzchnia strona wspornika)
4 FERMACELL klej do jastrychu na wpust elementu podniesionej podłogi
5 Połączenie elementów
6 Regulacja wysokości przy pomocy pokrętła do regulacji
7 Połączenie ze ścianą z nachyleniem 15° z przyciętym elementem i dodatkową stopą nośną
8 Aluminiowe ramy z klapą rewizyjną

po ułożeniu
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FERMACELL
z najlepszymi referencjami.

Zastosowanie konstrukcji FERMACELL

w licznych obiektach dowodzi ich

szczególnej jakości, jednakowej w

budynkach mieszkalnych,

przemysłowych, administracyjnych,

szkołach, szpitalach i hotelach. Coraz

więcej inwestorów i projektantów

wykorzystuje nasze kompleksowe

usługi doradcze i serwisowe oraz stawia

na materiał o wysokiej jakości, jakim

jest FERMACELL. Zalety, które może

zaoferować tylko kompetentny i silny

partner.
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Zadanie:

Budowa 54 domów szeregowych pod

hasłem: „Mieszkania do wynajęcia  

o konstrukcji szkieletowej“.  Przed-

sięwzięcie jest wspierane przez

naczelne władze w Bawarskim

Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Rozwiązanie:

ściany nośne, zewnętrzne, (między

budynkami), minimalny odstęp

pomiędzy nimi stwarza wysokie

wymagania odnośnie izolacyjności

akustycznej i odporności ogniowej.

Poszycie płytami gipsowo-

włóknowymi FERMACELL usztywnia

drewniane ramy wszystkich ścian.

Jednocześnie, od wewnętrznej strony

pomieszczenia, dzięki klejonym i

szpachlowanym spoinom powstaje

powierzchnia ściany gotowa do

malowania.

ściana nośna 

zewnętrzna ogniowa 1 HG 31

Klasa odporności ogniowej F 30-B/F 90-B

Izolacyjność dźwiękowa Rw,R 66 dB

(dwie ściany w 

rozstawie 3 cm)

Grubość ściany ≥ 142 mm

ściana nośna wewętrzna 1 HT 11

Klasa odporności ogniowej F 30-B

Izolacyjność dźwiękowa Rw,R 42 dB

Grubość ściany ≥ 105 mm

Ściana pożarowa
FERMACELL o
konstrukcją nośnej
drewnianej z wypełnie-
niem pustek  – 1 HG 31

Nośna, usztywniająca
ściana FERMACELL o
konstrukcji nośnej
drewnianej z wypełnie-
niem pustek – 1 HT 11

Praktyczne przykłady. 
Osiedle domów szeregowych Ingolstadt.
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Pocztowe Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe Stuttgart.

FERMACELL ściana szkieletowa 1 S 22

Klasa odporności ogniowej F 60-A

Izolacyjność akustyczna Rw,R 52 do 54 dB

Grubość ściany 125,150,175 mm

FERMACELL Montagewand 1 S 35

Klasa odporności ogniowej F 90-A

Izolacyjność akustyczna Rw,R 58 do 60 dB

Grubość ściany 140,165,190 mm

Ściana szkieletowa
FERMACELL o stalowej
konstrukcji nośnej bez
wypełnienia pustki – 
1 S 22

Ściana szkieletowa
FERMACELL o stalowej
konstrukcji nośnej bez
wypełnienia pustki –
1 S 35

Zadanie:

wymagane były konstrukcje stabilne i

ekonomiczne do mocowania obciążeń

na ścianach bez dodatkowej konstrukcji

wsporczej, które także spełniają wymogi

ekologiczne.

Rozwiązanie:

Konstrukcje FERMACELL z dwuwarst-

wowym poszyciem bez wypełnienia

pustek. Są one odporne na obciążenia

mechaniczne i bardzo wytrzymałe. 

Na jednym  kołku rozporowym można

zawiesić obciążenie 60 kg. Konstrukcje

FERMACELL bez wypełnienia pustek

skutecznie spełniają także wymogi

izolacyjności akustycznej. Spoina

klejona charakteryzuje się wysoką

wytrzymałością. Sklejone płyty tworzą

gładką powierzchnię. 



Przekonujące gwarancje jakościowe.

Nasze wymagania jakościowe są

wysokie. Aby zawsze móc dostarczać

produkty o takiej samej wysokiej jakości,

wyroby FERMACELL poddane są ciągłej

kontroli jakościowej w ramach umów o

kontroli jakości zawartych z urzędowymi

placówkami kontroli materiałowej.

Jednocześnie wszystkie parametry

decydujące o jakości produktów spraw-

dzane są na bieżąco w laboratoriach

badawczych zakładów produkcyjnych,

jak również w naszym laboratorium

centralnym. 

Wyniki badań jakości, informacje

techniczne o FERMACELL oraz doku-

mentacje przetargowe udostępniamy 

na życzenie.

Doradztwo techniczne.

Kompleksowe usługi serwisowe są

wyrazem naszej partnerskiej koncepcji.

Nasi architekci i technicy są kompe-

tentnymi doradcami jeśli chodzi o

wszelkiego rodzaju sprawy dotyczące

prac z zastosowaniem produktów

FERMACELL. Udzielają oni porad

podczas projektowania oraz udostęp-

niają kompletną, szczegółową

dokumentację projektową, pomagają

przy przetargach jak również na budo-

wie służą praktycznymi radami w

zakresie zastosowania poszczególnych

produktów FERMACELL.

Szkolenia.

Dzięki regularnym szkoleniom teore-

tycznym i praktycznym oferujemy

naszym partnerom możliwość gruntow-

nego zapoznania się z produktami

FERMACELL i metodami ich obróbki. 

W trakcie szkoleń przekazujemy

wszystkie aktualne dane i fakty

związane z pracami budowlanymi z

FERMACELL. Opłaci się posłuchać.

Serwis w formie spotkań

informacyjnych.

Obok szkoleń w salach wykładowych

prowadzone są również spotkania

informacyjne bezpośrednio na budo-

wach. Niezależnie od tego, czy chodzi 

o spotkania u naszych klientów, czy o

wykłady dla architektów, w szkołach

wyższych, urzędach, czy też dla innych

gremiów, mogą Państwo zawsze na 

nas polegać. 

26 Usługi dla Klienta

FERMACELL
przekonuje możliwościami.
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Zakład dysponuje ekologicznym
systemem produkcji i zarządzania.
Opinia publiczna jest informowana 
w trybie wymaganym przez 
Wspólnotę Europejską o ekologi-
cznych aspektach produkcji w
zakładzie Seesen-Münchehof, 
Nr DE-S-11-00015.

Ekologia.

Problem środowiska naturalnego był

dla nas zawsze podstawową sprawą.

Metody produkcyjne przyjazne dla

środowiska oraz ekologia są

nadrzędnym celem FERMACELL. 

Dobrowolnie wprowadzony przez 

nas system zarządzania w Zakładzie

FERMACELL w Seesen odpowiada w

zakresie ekologii wymogom Wspólnoty

Europejskiej, co zostało potwierdzone

Certyfikatem ISO 130 14001.

Prace badawczo-rozwojowe 

powiązane z praktyką.

Systemom zabudowy wnętrz w suchej

technologii stawiane są nowe i wciąż

rosnące wymagania. Tylko dzięki stałym

pracom badawczo-rozwojowym udaje

się nam opracować innowacyjne

produkty, konstrukcje, technologie

obróbki produktów FERMACELL i

oferować je naszym partnerom. Nasi

architekci i technicy, zajmujący się

praktycznym zastosowaniem produktów

FERMACELL, działają ramię w ramię z

inżynierami prowadzącymi prace roz-

wojowo-badawcze w naszym central-

nym laboratorium. W ten sposób

powstają nowe, zarówno standardowe

jak i specjalistyczne rozwiązania oraz

nowe techniki budowania.
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FARMACELL
System suchej zabudowy

Oddział w Polsce
ul. Migdałowa 4

PL-02-796 Warszawa

Tel.: 022 - 645 13 38(9)
Fax: 022 - 645 15 59

www.fermacell.pl

Zmiany techniczne zastrzeżone. Stan 07/2009

Obowiązuje zawsze aktualne wydanie.
W przypadku zapotrzebowania na dalsze informacje,
prosimy o kontakt poprzez infolinie!

FERMACELL® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy XELLA®.


